Alta resolucién de imagen (1.024 x 768).

Mejor comunicacién con el paciente.

Facil de compartir - La cdmara admite pantalla de
ordenador y analégica, y sus conexiones directas
garantizan una interaccion rapida y facil entre los
quiréfanos.

La CS 1200, ligera y compacta, se adapta facilmente
a manos de todos los tamafos y reduce al minimo la
fatiga del usuario.

Al mismo tiempo, el cabezal redondeado de la
camara y su forma conica garantizan el confort del
paciente.

El sistema de iluminacion de 6 LED se ajusta
automaticamente para garantizar imagenes
perfectamente iluminadas en cualquier condicion de
iluminacion.

Producto N.° Cat.

CS 1200 con cable USB 6559991
;are-Protect de 3 afos para camaras 5307368
intraorales

Especificaciones técnicas

Sensor CMOS 1/2,5 de Micron

R_esoluaon de 640 (H) x 480 (V)

video

eseleEm & 1.024 (H) x 768 (V)

imagen

Intervalo de 3 mm — 25 mm

enfoque

Angulo de vision ~ 90°

Campo de vision ~ 80°

Enfoque Enfoque fijo

Fuente de luz Matriz de 6 LED blancos

Salida de video TV-NTSC, TV-PAL, S-Video

Conexién USB 2.0

Requisitos informaticos recomendados (véase la pagina 29)
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